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INFOBROSCHURE

HOLZMOBEL - EIN PRODUKT DER NATUR
ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE
PFLEGEHINWEISE FUR FRONTEN MIT SCHUTZFOLIE
ANBRINGUNG DER AUSHEBESICHERUNG BEI HANGESCHRANKEN
WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE




BALKENEICHE PFLEGEHINWEISE

ALLGEMEIN

Zur taglichen Reinigung die Oberflachen bitte mit einem trockenen, fusselfreien Textiltuch
abwischen. Leicht verschmutzte Oberflachen kdnnen mit einem nebelfeuchten Tuch ge-
reinigt werden. FUr stérkere Verschmutzungen eine milde Seifenldsung verwenden. Glas-
flachen k&dnnen mit einem handelsUblichen Glasreiniger behandelt werden.

Mit lhrem neuen Mdbelstick und den darin verarbeiteten Naturholzern

in Form von Furnier und Massivholz haben Sie ein besonderes StUck « Um Kratzer bei der Reinigung zu « Reinigungs- und Pflegemittel
Natur erworben. Das Holz und die handwerkliche Behandlung verleihen vermeiden, bitte nur saubere Ticher bzw. Polituren immer erst an einer
diesen Mdbeln ihren unverwechselbaren Charakter und lassen Ihr M&- verwenden und nicht zu fest und zu »unsichtbaren” Stelle testen.

belstlUck zu einem Unikat werden. lange an einer Stelle reiben. Feuchte
Stellen immer mit einem trockenen, * Bei eventuellen Unklarheiten be-

zUglich der Reinigung sollte mit

Farb- und Strukturunterschiede der Oberflachen, Verwachsungen, weichen Tuch aufnehmen. . .
. . = . Cnge einem Fachmann RUcksprache
UnregelmaBigkeiten, gesunde Aste, Haar- und Kreuzrisse bei Wild-, und ) )
. R Lo R .  Keine Scheuerpulver, Salmiak oder gehalten werden.
Balkeneiche, sind charakteristische Eigenschaften von Holzmdbeln. sdurehaltige bzw. I6sungsmittelhaltige

. . .. . . Reiniger verwenden.
Es werden ausschlieB3lich HOlzer verarbeitet, welche lebendige Wachs-
tumsmerkmale zeigen. Diese Erscheinungen kénnen je nach Holzart
und Wuchsgebiet unterschiedlich ausgepréagt sein und stellen keinen

berechtigten Grund zur Beanstandung dar, sondern sind sozusagen das
natUrliche Echtheitszertifikat Ihres individuellen Mdbelsticks.

FUR FRONTEN MIT SCHUTZFOLIE

Holz reagiert auf klimatische Gegebenheiten seiner unmittelbaren Umge- RegelmaBig Pflege!
bung. Holz ist ein natirlicher Werkstoff, der stéandig Feuchtigkeit, je Die Front mit einem feuchten, sauberen * Nach Abziehen der Schutzfolie
Baumwolllappen reinigen. ca. 6 Std. bis zur ersten Reinigung

nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt.

Ein ideales Raumklima fir Mensch und Mébel besteht bei 20-23° C Bei hartnackigeren Verschmutzungen: o

sowie bei 50-60% Luftfeuohtigkeit. Holzmdbel sollten mé')glichst gerin- Oberflache mit einer warmen, leichten » Kein Mikrofasertuch verwenden!
. ; SpUlmittelldsung behandeln.

gen Raumluftschwankungen ausgesetzt werden. Diese warentypischen

warten (Oberflache hartet nach)!

. T . » Keine aggressiven oder scheuernden
AnschlieBend mit einem zweiten, L. .
Reinigungsmittel verwenden!

Merkmale von M&beln mit hohen Holzanteilen stellen keinen berechtig- feuchten Tuch (ohne Spilmittel) nach-
ten Grund zur Beanstandung dar, sondern sind wertige Merkmale echter wischen. Dann die Oberflache sofort « Keine Nitro- oder Kunstharzver-
Holzverarbeitung. nachtrocknen. diinnungen einsetzen!

0 ACHTUNG



ANBRINGUNG DER
AUSHEBESICHERUNG
BEIHANGESCHRANKEN

Der mitgelieferte Metallwinkel
dient als Aushebesicherung. Bitte
schrauben Sie den Winkel mittig
unter das MobelstUck. Anschlie-
Bend erfolgt die Befestigung an
der Wand.

Bitte nur fUr die Wandbeschaffen-
heit geeignetes Befestigungsma-
terial verwenden!

\ A

Aushebesicherung mittig unter
dem Schrank anbringen!

DIE MONTAGE MUSS GENAU

NACH DEN ANW

EISUNGEN

DES HERSTELLERS ERFOL-
GEN - ANDERNFALLS KANN
EINE FEHLERHAFTE MONTA-
GE ZU EINEM SICHERHEITS-

RISIKO FUHREN.

0 ACHTUNG

WARN-UND
SICHERHEITSHINWEISE

ALLGEMEIN

PrUfen Sie vor dem Auspacken den Karton auf sichtbare Schaden.

Schwere und unhandliche M&belstUcke sind mit zwei oder mehr
Personen zu bewegen.

Befolgen Sie die Montageanleitung sorgféltig (falls vorhanden)
- bei nicht vorschriftsgemaBer oder nicht fachgerechter Montage
wird keinerlei Haftung Ubernommen.

Kleinteile wie Schrauben oder Beschlage sind von Kindern
fernzuhalten, da diese verschluckt werden konnten.

SCHUSCHRANKE /KOMMODEN /DIELENSCHRANKE

Schuhschranke u. Kommoden missen aus Sicherheitsgrinden an der
Wand befestigt werden Bitten nutzen Sie hierfUr das mitgelieferte
Befestigungsmaterial (nur fUr festes Mauerwerk).

Bei anderer Beschaffenheit der Wand ist eine andere u. angemessene
Befestigung vorzunehmen.

Das Trenngitter innerhalb des Drahtkorbes ist verstellbar, durch Um-
clipsen kénnen Sie den Korb individuell einrichten.



HANGESCHUHSCHRANKE / HANGEKOMMODEN

Zur Montage der Befestigungsschiene von 60-80cm breiten Schran-
ken sind 4 Schrauben; bei 120cm breiten Schranken 5 Schrauben u. ab
140cm breiten Schranken 6 Schrauben zu benutzen.

Sobald der Schrank an der Wand eingehangt ist, kdnnen Sie diesen Uber
den Beschlag im Inneren des M&bels ausrichten; Bei Bedarf muss der
Schubkasten herausgenommen werden.

Grundsatzlich sollte bei der Justierung kein Akkuschrauber benutzt
werden.

Alle Hangeschranke u. Kommoden sollten im letzten Schritt Gber den
Beschlag ,,handfest” angezogen werden.

Der mitgelieferte Metallwinkel dient als Aushebelsicherung u. wird mit-
tig unter das Mdbelstick geschraubt.

AnschlieBend wird der Metallwinkel an der Wand befestigt.

Bitte nur fUr die Wandbeschaffenheit geeignetes Befestigungsmaterial
verwenden.

SPIEGEL

Die beiliegenden DUbel und Schrauben sind ausschlieBlich fUr ein
festes Mauerwerk geeignet.

Bei Leichtbauwanden mUssen geeignete Befestigungsmoglichkeiten
erwerbt werden.

Bohrpunkte zum Anbringen der Spiegel kdnnen Sie der Montageanlei-
tung entnehmen.

GARDEROBENPANEELE

Garderobenpaneele werden teilmontiert geliefert

Die Montage muss genau nach den Anweisungen des Herstellers erfol-
gen anderenfalls kann eine fehlerhafte Montage zu einem Sicherheits-
risiko fUhren.

Hangen Sie Garderobenpaneele immer zu zweit auf.

Die beiliegenden DUbel & Schrauben sind nur fUr ein festes Mauerwerk
geeignet.

Bei Leichtbauwanden mUssen geeignete Befestigungsmoglichkeiten
erworben werden.

Bohrpunkte zum Anbringen der Garderobenpaneele kbnnen Sie der
Montageanleitung entnehmen.

GLAS-FRONTEN

Griffmontage:
Die Griffschrauben nur mit einem Handschraubendreher leicht anzie-
hen.

Der Griff darf die Glasscheibe nicht berUhren (Glasbruchgefahr).
Der Mindestabstand vom Griff zur Glasscheibe betragt 1 mm.

Garderobenpaneel-montage:

Achten Sie bei der Montage der Garderobenhaken u. MetallbUgel un-
bedingt darauf, dass alle Beschlage genau mittig in den Glasbohrungen
verschraubt werden mUssen, damit kein Kontakt zwischen Glas und
Metall entsteht.



SERVICE-INFORMATIONEN

SERVICE-INFORMATIONEN

FUr groBere Reklamationen oder Beanstandungen ist das Mdbelhaus, in
dem Sie Ihr Mdbelstick gekauft haben, Ihr Ansprechpartner. Dort wird
Ihr Anliegen aufgenommen und alle weiteren Schritte werden von dort
aus koordiniert.

Ersatzteilservice fir Kleinteile

Folgende Kleinteile kdnnen Sie direkt bei uns anfordern:
» Griffe

e Schrauben

* Beschlage

¢ kleine Ersatzteile

So fordern Sie Kleinteile an:

E-Mail: service@voss-moebel.de
Telefon: +49 5250 9836-0

Hochwertige Dielenmébel ,,Made in Germany*

Voss-Mébel GmbH Fon +49 52 50 / 98 36-0
IndustriestraBe 7 info@voss-moebel.de
Schén. Praktisch. Bestdndig. 33129 Delbrick www.voss-moebel.de




